
サビレス管の強度試験結果

他社製品および普及している塩ビ管との比較

2006.2～2006.3

試験実施機関：東京都立産業技術研究所



VP-50 sasikomi

VP-40 sasikomi

VP-50 neji
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サビレス40Ａ　　47.45kN サビレス50Ａ　　60.60kN

VP-40　差し込み継手　4.73kN

VP-50　差し込み継手　5.65kN

VP-50　ネジ式継手　6.51kN

試験実施：東京都立産業技術研究所

三点曲げ試験結果

破損後

破損後

破損後

塩ビ管

塩ビ管

塩ビ管

サビレス管
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試験状況

ＶＰ50　ネジ継手

ＶＰ50　ネジ継手破損状況

ＶＰ50　差し込み継手
ＶＰ50　差し込み継手破損状況

ＶＰ40　差し込み継手破損状況ＶＰ40　差し込み継手

破損状況

供試体
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波形ハイポール 日亜スクリーンパイプ

サビレス40A サビレス50A47.45kN 60.60kN

6.84ｋN 13.98kN

パチーンと折れた

三点曲げ試験
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スチール線入り塩ビ管 鋼製スクリーン管

※他社製品につき映像は伏せさせていただきます
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接続管単体の圧縮強度試験

1.76ｋN波形ハイポール 日亜スクリーンパイプ 2.84kN

サビレス40A サビレス50A33.89kN 40.70kN
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鋼製スクリーン管のネジ継手スチール線入り塩ビ管のネジ継手

※他社製品につき映像は伏せさせていただきます
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